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                                常州佰业腾飞专利代理事务所（普通合伙）                   


专利申请信息表
	发明创造名称： 

	申请人： 

	申请人身份证或企业代码：

	申请人地址：
	邮编：

	发明人或设计人： 

	第一设计人身份证号码：

	申请类别： FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
发明    FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
实用新型   FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
外观设计  （鼠标左键双击相应方框，默认值一栏“选中”）

	联系人：（必填）
	电话：（必填）
	E-mail:（必填）

	填写注意事项：

申请人可以是个人或具有法人资格的企事业团体，如果申请人是个人，请填写身份证号码；如果申请人是具有法人资格的企事业团体，请填写企业代码；如果是多个申请人共同申请的，请填写第一申请人身份证号码或企业代码。

发明人或设计人一定是自然人，人数不限。



	备注:


技术交底书
请认真阅读表格各项的要求，按规定如实、详尽地填写相关内容，可自行增加附页。

	发明创造名称： 

应简单明确地描述发明的实质内容，可按其技术特点、用途或技术和用途双重命名，发明创造名称不得超过25个字，避免使用宣传性、广告性词汇。

例如: 节水型反渗透净水器

	2．背景技术及现有技术的缺陷和不足：

背景技术：是对最接近的现有技术的说明，可分为大的背景技术和小的背景技术两个方面进行介绍，大的背景技术主要指该技术领域的总体状况，小的背景技术指与本发明改进的具体技术密切相关的技术状况；背景技术的详细程度，以不需要再去看文献即可理解该技术密切相关的技术状况，如果现有技术出自专利文献、期刊、书籍，则提供出处。

现有技术的缺陷和不足：

1.客观评价现有技术的缺点，会带来哪些问题，这些缺点是针对本发明的优点来说的，本发明正是要解决这些问题和缺点；本发明无法解决的技术问题不必描述，本发明不能解决的缺点也不必写；

2.如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找出由对应的缺点，还可以从结构角度推导出现有先进产品的缺点；

3.缺点可以是成本高、结构复杂、性能差、工艺繁琐等类似问题；

针对前面现有技术的所有缺点，逐一正面描述本发明所要解决的技术问题。

家用反渗透净水器在制纯水时会排出大量的废水,纯水流量和废水流量的比例是1：3，即每制 1 立方米纯水要消耗 4 立方米原水（自来水），使得水的利用率很低。另一方面由于进入反渗透处理装置的水都要经过预处理，而这些水的四分之一成为成品水，四分之三成为废水，使得预处理滤芯的浪费也很严重。

因此，人们试图对上述技术方案进行改进。中国专利文献 CN200720009125.6 提供了《一种低废水排放的净水机》，包括一主体，该主体具有原水进水口和纯水出水口，在该原水进水口和纯水出水口之间的管路上包括一反渗透膜组件，该反渗透膜组件的浓水出水口经一废水比例器、一单向阀连接到所述原水进水口，该反渗透膜组件的浓水出水口还设有一冲洗水排放口，该冲洗水排放口设有一电磁阀。反渗透膜组件排出的浓水经废水比例器和单向阀回流到进水口，和自来水混合，进入下一次净化过程，如此不断循环，仅在一定时间后打开废水排放口的电磁阀，将冲洗反渗透膜组件的水排出，由此可大大减小废水的排放量，从而节约水资源。

但是，该技术方案仍然存在不足，只能适应硬度很低的原水，对硬度稍高的原水就不能适应。其原因是循环管路中存在废水比例器，废水比例器往往采用截面尺寸很小的孔或管所形成的水流通道进行节流，而截面尺寸很小的孔或管对结垢很敏感，只要稍微有点水垢产生就会显著影响流经废水比例器的水流量，这就是说如果流经废水比例器的水的硬度较高就很容易使废水比例器堵塞；又由于净水器制水时不排废水，随着制水过程的进行，循环管路中的水的浓度很快就会达到很高，所以对于硬度较高的原水很容易堵塞废水比例器是必然的现象。对此，我们按照中国专利文献 CN200720009125.6 所提供的技术方案，用硬度在 400mg/L（以碳酸钙计）以上的水作为原水进行了试验，结果发现，废水比例器总是比反渗透膜先堵塞。废水比例器一旦堵塞，则净水器中的反渗透膜就处在死过滤（不排废水）状态下运行，这时，一方面流经反渗透膜浓水侧的切向流速接近零，另一方面水中的钙镁离子浓度急剧升高，结果导致水中的钙镁离子很容易在反渗透膜的表面集聚和结垢，使反渗透很快堵塞。堵塞时一支 50G/D 的反渗透膜过滤的纯水量不足 500L。一支 50G/D 反渗透膜的市场价大致为 200 ～ 300 元人民币，还要加上预处理滤芯的费用，所以，对于硬度在 400mg/L 的原水，该技术方案的性价比太低，以至于市场不能接受，导致该方案在这种高硬度水源情况下没有实用价值。

我国北方许多地区的水源，其硬度值达到甚至显著高于 400mg/L 是常见的，而公知技术的节水型反渗透净水器技术方案对此显然不适应。因此，研究能够适应硬度在400mg/L 以上的水源的节水型反渗透净水器技术方案意义重大。



	3．具体的技术方案描述： 

本部分所提供的内容涉及专利申请文件中最重要的部分，越详细越好。

对于发明专利要求保护的主题是一个技术方案，因而在这部分应当阐述本发明要解决的技术问题（即发明目的）是通过什么样的技术方案来实现的，不能只有原理和功能介绍，应当详细描述本发明的各个发明改进点及相应的技术方案。

技术方案应当通过清楚、完整地描述本发明的技术特征（如构造、组织、形状等）以及作用、原理而将其公开到使本专业技术领域中的普通技术人员能够实施本发明为准。

对于不同类型的发明，需要采用不同的描述方式来说明其技术方案。例如：针对设备发明，应当具体说明其零部件的结构及其连接关系、空间位置关系、配合关系、工作原理等，尤其是体现本发明构思部分的部件及其连接关系，必要时结合附图加以说明；而对于方法发明，应当具体说明其工艺方法、工艺流程和条件（如时间、压力、温度、浓度）。

本发明所要解决的技术问题是提供一种能够适应硬度在 400mg/L 以上的水源的节水型反渗透净水器。该净水器，包括预处理滤芯、后处理滤芯、冲洗阀、水泵、反渗透处理装置、第一节流装置、第二节流装置和回流管；水源管连通预处理滤芯的进口 ；所述水泵的进口和出口分别连通预处理滤芯的出口和反渗透处理装置的进口 ；所述回流管的一端连通反渗透处理装置的浓水出口，另一端连通水泵的进水管路 ；所述后处理滤芯和第一节流装置自反渗透处理装置的浓水出口开始顺水流方向依次设置在回流管上 ；所述水泵的进水管路、水泵、反渗透处理装置、回流管、后处理滤芯和第一节流装置组成循环水路 ；所述冲洗阀的进口连通到回流管上，第二节流装置的进口连通到后处理滤芯的出口与反渗透处理装置的进口之间的循环水路上，冲洗阀和第二节流装置的出口均放空。

节水型反渗透净水器，还包括第一活水装置，第一活水装置的进口连通水源管，其出口连通预处理滤芯的进口。

节水型反渗透净水器，还包括第二活水装置，第二活水装置设置在回流管上，其进口连通反渗透处理装置的浓水出口，其出口连通后处理滤芯的进口。

所述第一活水装置和第二活水装置中设有永久磁铁或能够产生磁场的线圈，水流以切割磁力线的方式流过第一活水装置和第二活水装置。

节水型反渗透净水器，还包括减压阀 ；所述减压阀的进口和出口分别连通水源管和第一活水装置。

所述后处理滤芯和第一节流装置为一体式结构，第一节流装置设置在后处理滤芯的出水口部位。

所述后处理滤芯的内芯可更换 ；所述第一节流装置设置在后处理滤芯的内芯的出水口处。

所述后处理滤芯中的水处理材料包括 PP 棉或活性炭。



	4．本发明创造的优点：

 针对上述“现有技术的缺陷和不足”并结合技术方案中的各个发明改进点作出具体说明，即以推理方式具体分析各个改进点如何带来这些优点，使得对优点的说明做到有理有据；它可以是成本低、结构简单、性能好、使用方便及生产质量高等。

（1）本发明通过第二活水装置和后处理滤芯对反渗透处理装置的浓水进行后处理，能够显著延缓节流装置的堵塞，进而延长反渗透膜的使用寿命，显著地提高了节水型反渗透净水器在硬水地区的适应能力，扩大了节水型反渗透净水器的应用范围。

（2）本发明的冲洗阀开启后不但能够将反渗透处理装置内的浓水排出，还能加大对反渗透膜表面的水流冲刷力度，将在制水过程中在反渗透膜表面产生的有可能堵塞反渗透膜的沉积物冲洗下来并排出，从而防止反渗透膜堵塞，进一步延长反渗透膜的使用寿命。



	5．具体实施方式及附图：

具体实施方式：
方法：提供该产品设计方法的基本步骤；或提供该产品方法的具体思路或原理。
设备或装置或构件：可针对附图描述构成本发明所必需的零部件，应详细说明各零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理，所起的作用、功能和效果等，必要的话，还应该说明其工作过程。

（3）具体实施方式应与技术方案相一致，并且应当对权利要求书的技术特征给予详细说明，以支持权利要求书；

附图：附图中的各零部件名称应该用标号或名称标注，尽可能的提供可编辑格式的版本，如CAD格式。
实施例 1

见图 1，本实施例的节水型反渗透净水器包括预处理滤芯 1、后处理滤芯 2、冲洗阀3、水泵4、反渗透处理装置5、第一活水装置6、第二活水装置7、第一节流装置8、第二节流装

置 9、回流管 10 和减压阀 11。

减压阀 11 的进口和出口分别连通水源管和第一活水装置 6。第一活水装置 6 出口连通预处理滤芯 1 的进口。水泵 4 的进口和出口分别连通预处理滤芯 1 的出口和反渗透处理装置 5 的进口。回流管 10 的一端连通反渗透处理装置 5 的浓水出口，另一端连通水泵 4的进水管路（本实施例中回流管10的另一端连通减压阀11与第一活水装置6之间的管路）。第二活水装置 7、后处理滤芯 2 和第一节流装置 8 自反渗透处理装置 5 的浓水出口开始顺水流方向依次设置在回流管 10 上。水泵 4 的进水管路、水泵 4、反渗透处理装置 5、回流管10、第二活水装置 7、后处理滤芯 2 和第一节流装置 8 组成循环水路。后处理滤芯 2 中的水处理材料包括 PP 棉或活性炭。冲洗阀 3 的进口连通到回流管 10 上，第二节流装置 9 的进口连通到后处理滤芯 2 的出口与反渗透处理装置 5 的进口之间的循环水路上（本实施例中冲洗阀 3 的进口和第二节流装置 9 的进口均连通到后处理滤芯 2 的出口与第一节流装置 8的进口之间的管路上），冲洗阀 3 和第二节流装置 9 的出口均放空。第一活水装置 6 和第二活水装置 7 中设有永久磁铁或能够产生磁场的线圈，水流以切割磁力线的方式流过第一活水装置 6 和第二活水装置 7。

本实施例的节水型反渗透净水器运行时，纯水出水流量为水源进水流量的 50％～90％，从第二节流装置排出的浓水排放流量为水源进水流量的 50％～ 10％，回流管 10 中水流量是纯水出水流量的 3 倍～ 8 倍，第二节流装置 9 始终以较小的流量在排放，以便将循环管路中的水的钙镁离子浓度控制在一定范围内，进而延长反渗透膜的使用寿命 ；净水器根据要求启动制水，在纯水出水量达到要求后停机，在每次停机时立即开启冲洗阀 3 冲洗 ；冲洗的目的有两个，其一是将反渗透处理装置 5 内的浓水排出，其二是加大对反渗透膜表面的水流冲刷力度，将在制水过程中在反渗透膜表面产生的可能堵塞反渗透膜的沉积物冲洗下来并排出，以此来防止反渗透膜堵塞，进一步延长反渗透膜的使用寿命。

设置第二活水装置 7 和后处理滤芯 2 的目的是防止第一节流装置 8 被水垢堵塞，因为从反渗透处理装置 5 的浓水出口排出的水，其中的钙镁离子浓度较高，极易结垢，而节流装置中有横截面积很小的水流通道，横截面积很小的水流通道对水垢很敏感，微量的结垢也会导致节流装置堵塞。

将硬度为 420mg/L（以碳酸钙计）的原水对本实施例的节水型反渗透净水器进行试验 ：每运行 1 小时冲洗阀 3 开启 100 秒对反渗透处理装置 5 的反渗透膜进行冲洗，第二节流装置 9 的出水流量的初始值为 200ml/min，反渗透膜采用 50G/d 的规格，计量第二节流装置 9 堵塞时的纯水累计出水量。见图 2，将本实施例的节水型反渗透净水器的第二活水装置 7 和后处理滤芯 2 拆除，然后将硬度为 420mg/L（以碳酸钙计）的原水以同样的方法进行试验。

试验结果如下表所示 ：
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说明 ：第二节流装置 9 的出水是作为废水排放的，只要第二节流装置 9 不堵塞，则循环管路中的水（即反渗透膜原水侧的水）的钙镁离子浓度就会稳定在一定范围内 ；如果第二节流装置 9 堵塞，则循环管路中的水的钙镁离子浓度就会无限上升，就势必导致反渗透膜快速堵塞。所以，将第二节流装置 9 堵塞作为试验的终点。

试验结果的数据表明 ：

对同样硬度为 420mg/L（以碳酸钙计）的原水，采用同样规格的反渗透膜，而采用不同的技术方案，得到了显著区别的技术效果 ：本实施例的技术方案的纯水出水总量约为拆除第二活水装置 7 和后处理滤芯 2 后的技术方案的 2.5 倍。试验结束后，将本实施例的技术方案的预处理滤芯 1 和后处理滤芯 2 拆开，发现其中截留或沉积了大量的碳酸钙（后处理滤芯中超过 120 克），这说明本方案的预处理和后处理能够显著去除水中的钙镁离子，从而使得第一节流装置 8、第二节流装置 9 和反渗透膜不易堵塞 ；而拆除第二活水装置 7 和后处理滤芯 2 后，从反渗透处理装置 5 的浓水出口排出的水经过了浓缩，水中钙镁离子上升到很高，这就必然导致水中的钙镁离子较快地在第一节流装置 8 和第二节流装置 9 内集聚并形成碳酸钙沉积（结垢），虽然沉积在第一节流装置 8 和第二节流装置 9 中的碳酸钙总量并不多 ( 约 1 ～ 2 克），但是节流装置内部存在横截面积很小的水流通道，只要有微量的结垢物质在该水流通道中出现就会显著影响出水通量，所以第一节流装置 8 和第二节流装置 9 的堵塞比较快。

实施例 2

见图 3，本实施例与实施例 1 基本相同，不同之处在于 ：本实施例中冲洗阀 3 的进口连通到反渗透处理装置 5 的浓水出口与第二活水装置 7 的进口之间的管路上。第二节流装置 9 的进口连通到预处理滤芯 1 的出口与水泵 4 的进口之间的管路上。后处理滤芯 2 和第一节流装置 8 为一体式结构，第一节流装置 8 设置在后处理滤芯 2 的出水口部位。后处理滤芯 2 的内芯可更换。第一节流装置 8 设置在后处理滤芯 2 的内芯的出水口处。

实施例3

见图 4，本实施例与实施例 2 基本相同，不同之处在于 ：回流管 10 的一端连通反渗透处理装置 5 的浓水出口，另一端连通到预处理滤芯 1 的两级滤芯之间的管路上。第二节流装置 9 的进口连通到水泵 4 的出口与反渗透处理装置 5 的进口之间的管路上。
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